


MAJOR O.R.

Datos técnicos
Potencia: 192 LED’s
Poder consumo: max. 260 Watts.
Lux a 1 metro: 160.000
Temperatura de color : 5000º K
Rendimiento cromático: 96
Vida de los LED’s: >40.000 horas.
Dimmerable: 10-100
Incremento temperatura: NO y no IR ó UV
Luz verde para aplicaciones: endoscopias

OR 160
Con la tecnología más avanzada, iluminación por LED’s con sensor 
de control de intensidad especial para operaciones esterelizadas.

Haute technologie de LED avec  160 000 lux à 
1 mètre, plafonnier simple et double.
High LEDs technology with 160,000 lux at 1 
metre, ceiling installation, single and double
Alta tecnologia de LED’S com 160.000 lux a 1 
metro, de tecto, simples e duplo.

NEW

Sensor de control, sin tocarlo.

Extremadamente facil de manejar y con temperatura muy baja.

Diseño muy delgado con sistema de fl ujo de aire.

Panel de control
- On/off / Standby / Luz endoscópica
- Incremento del campo de luz
- Dimmer ajustable

Versiones
- Sencilla de techo
- Doble de techo
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Versiones:
- De pie rodable
- Sencilla de techo
- Doble de techo
- De pared

Adecuada para centros de quirúrgica ambulatoria.

Recommandé pour la chirurgie ambulatoire. 90 000  lux à 1 mètre. 
Plafonnier, pied roulant et mural. Halogène.
Recommended for ambulatory surgery. 90,000 lux at 1 metre. 
Ceiling and wall lights, and with trolley/floor stand. Halogen.
Recomendado para cirurgia ambulatória. 90.000 lux a 1 metro. 
De tecto, de parede e de suporte rodado. Halogênio.

AIM-200® OR

Datos Técnicos
Fuente de luz 3x35W

Vida 1.400 horas

Lux a 1 metro 90.000

Temperatura de color 3.700 K

Rendimiento de color 96

Diámetro del cabezal 51 cm

Diámetro del campo 25 cm

Profundidad de iluminación 119 cm

NEW

Luminaria de cirugía  Luminaire pour chirurgie  Surgery luminaire  Candeeiro de cirurgia
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Versiones:
- De pie rodable
- Sencilla de techo
- Doble de techo
- De pared

AIM LED

Datos Técnicos
Fuente de luz 84Watts

Vida 20.000 horas

Lux a 1 metro 45.000

Temperatura de color 4.300 K

Rendimiento de color 92

Diámetro del cabezal 51 cm

Diámetro del campo 33 cm

Profundidad de iluminación 137 cm

Technologie LED. 45 000 lux à 1 mètre. Plafonnier, sur pied roulant et mural.
LED technology. 45,000 lux at 1 metre. Ceiling and wall installation and trolley/floor stand. 
Tecnologia LED. 45.000 lux a 1 metro. De tecto, de parede e de suporte rodado.

NEW
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AIM-100

Aim-100 SC
Versión sencilla de techo
Peso: 15,3 Kg. 
Cod. A102SC

Versión estándar: Techo de 2,80 mt.
2 opciones: Para altura de 3,30 mt. y de 3.55 mt.

Aim-100 DC
Versión doble de techo

126.000 lux / 1 m.
320.000 lux / 60 cms.
Peso: 20,6 Kg.
Cod. A102DC

Versión estándar: Techo de 2,80 mt.
2 opciones: Para altura de 3,30 mt. y de 3.55 mt.

Design: RKS DESIGN
AIM-100 es una nueva luminaria de cirugía, excepto la versión 
doble de techo que es de alta cirugía, tipo proyector multifoco de 
gran intensidad y brillantez luminosa, amplio campo y sistema anti-
sombras. 
Nuevo Sistema de brazos que permite gran libertad de movimien-
tos. Rotación sin límite (360º) para los modelos de techo.
Luminaria de grandes prestaciones, idónea para hospi-
tales, clínicas, ambulatorios y centros de urgencias.
Luz fría para muchas horas de uso.

Grandes prestations. Plafonnier, sur pied roulant et mural. 63 000 lux à 1 mètre. Halogène.
High performance. Ceiling and wall installation and rotatable base. 63,000 lux at 1 metre. Halogen.
Elevado desempenho. De tecto, de parede e de suporte rodado. 63.000 lux a 1 metro. Halogênio.

63,5 cm

20,32 cm

81,28 cm

50,8 cm

63,5 cm

20,32 cm

81,28 cm

20,32 cm

81,28 cm

Luminaria de alta cirugía  Luminaire chirurgie majeure  Major surgery luminaire  Candeeiro de alta cirurgia
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Datos técnicos
Potencia:  3 x 35 W halógena
Temp. de color : 3.700º Kelvin
Rendimiento cromático: 97%
Aprobaciones: IEC 60601-1-2

MDD 93/42/EEC
ANSI/IESNA RP-29-95

CE-Clase I

Conexión eléctrica 230/240 V, 50 Hz
Fusibles T, IA, 250 V, 5x20 mm.
Tipo lámpara Halógena 35 W, 12 V, 

bi-pin, GY 6.35

Protección IP X0
Clase I aparatos 
médicos

93/42 EEC

EN 60601-1 Requerimientos eléctricos Medical

EN 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética
EN 60601-2-41 Seguridad luminaria 
                       quirúrgica y de diagnosis

Aim-100 FL
Con pie rodable, 
peso: 15,8 Kgs
Cod. A102FL

AIM-100 Wall
Con brazo a pared
Peso: 15 Kgs.
Cod. A102W

175,26 cm

55,9 cm

55,9 cm

104,14 cm

58,42 cm

78,74 cm

20,32 cm20,32 cm

81,28 cm

58,42 cm

50,8 cm
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Aim-50 SC
Versión sencilla de techo
Peso: 15,3 Kg. 
Cod. A52SC
versión estándar: techo de 2,80 mt.
2 opciones: para altura de 3,30 mt. y de 3.55 mt.

AIM-50

Aim-50 DC
Versión doble de techo
Peso: 20,6 Kg.
Cod. A52DC
versión estándar: techo de 2,80 mt.
2 opciones: para altura de 3,30 mt. y de 3.55 mt.

Design: RKS DESIGN
AIM-50 es la última luminaria de cirugía, 
lanzada por LUXO al mercado mundial.
Tipo proyector dicroico multifoco de gran intensidad y bri-
llantez luminosa, amplio campo y sistema antisombras. Su 
sistema de brazos permite gran libertad de movimientos. 
Rotación sin límite (360º) para los modelos de techo.
Es la Luminaria ideal para muchas horas de uso.

Idéal pour de nombreuses heures 
d’utilisation. Plafonnier, sur pied roulant 
et mural. 45 000 lux à 1 
mètre. Halogène.
Ideal for many hours of use. Ceiling 
and wall installation and trolley/floor 
stand. 45.000 lux at 1 metre. Halogen.
Ideal para muitas horas de uso. De 
tecto, de parede e de suporte rodado. 
45.000 lux a 1 metro. Halogênio.

Datos técnicos
Potencia:  3 x 50 W halógena
Temp. de color : 3.100º Kelvin
Rendimiento cromático: 96%
Aprobaciones: IEC 60601-2-41

MDD 93/42/EEC
ANSI/IESNA RP-29-95

CE-Clase I

Conexión eléctrica 230/240 V, 50 Hz
Fusibles T, IA, 250 V, 5x20 mm.
Tipo lámpara Halógena 50 W

Protección IP X0
Clase I aparatos 
médicos

93/42 EEC

EN 60601-1 Requerimientos eléctricos Medical

EN 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética
EN 60601-2-41 Seguridad luminaria 
                       quirúrgica y de diagnosis

Aim-50 FL
Con pie rodable 
peso: 15,8 Kgs
Cod. A52FL

AIM-50 Wall
Con brazo a pared
Peso: 15 Kgs.
Cod. A52W

Recomendada para :
Traumatología
Cirugía plástica
Dermatólogos
Oftalmólogos
Cuidados intensivos
Urgencias
Centros Médicos
Clínicas
Ambulatorios

Luminaria de cirugía  Luminaire pour chirurgie  Surgery luminaire  Candeeiro de cirurgia
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FOCALIZACIÓN DE LA LUZ
Distribución graduable de la luz. Los multiples 
reflectores de la AIM-50 pueden inclinarse por 
la rotación de la empuñadura esterilizable, y 
ajustar la distribución de la luz en la superficie 
de trabajo

Facil sustitución de la lámpara

Interruptor en el 
cabezal

Diseño ergonómico 
de la base para un 
facil posicionamiento

Su diseño permite al 
cirujano trabajar libre 
de sombras.

AIM-50™ CRI rating 96

Real interpretación de color (96%)
Facilita a los cirujanos una verdadera respre-
sentación del color

CRI rating 80

concentrada Amplia
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44,4 cm

10 cm
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Outpatient II Floor
Peso: 26,2 Kg
Cod. 0124512

Outpatient Light es una lámpara tipo proyector multifoco de gran 
intensidad luminosa, campo amplio y sistema anti-sombras.
Conexión eléctrica en paralelo para garantizar la continuidad de la luz.
Para evitar el calor, además de utilizar filtros ultravioleta e infrarrojos, 
su cabezal es de exclusivo diseño y con ventilación forzada a motor.
Por sus elevadas prestaciones y calidad, Outpatient II se ha convertido 
en el producto idóneo para hospitales, clínicas, ambulatorios y centros 
de urgencias.

Multi-spots, grande intensité, système anti-ombres,  37 000 lux 
à 1 mètre. Plafonnier, pied roulant et mural.
Multi-focus, very intense light, anti-shadow system, 37,000 lux 
at 1 metre. Ceiling and wall lights, and with trolley/floor stand.
Multifoco, grande intensidade luminosa, sistema anti-sombras, 
37.000 lux a 1 metro. De tecto, de parede e de suporte 
rodado.

OUTPATIENT II
3.300º K. Con pie rodable

Datos técnicos
Potencia:  3 x 50 W halógena
Temp. de color : 3.300º
Rendimiento cromático: 94%

Luminaria de cirugía  Luminaire pour chirurgie  Surgery luminaire  Candeeiro de cirurgia
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COOLSPOT II
CoolSpot Light es una lámpara tipo foco frío diseñada para especialistas que requieren los últimos avances en iluminación. Puede 
reemplazar a otros sistemas mucho más costosos, ofreciendo a la vez una gran variedad de posiciones e intensidades luminosas. 
Interruptor de doble intensidad.
Disco 1) Con posiciones I, II, III, IV, para regular el diámetro del foco.
Disco 2) Con posiciones I, II, III, IV, para regular mediante filtros la intensidad y la temperatura de color.
Para evitar el calor se emplean varios sistemas: filtros de rayos UV e infrarrojos, doble óptica de cristal y ventilación forzada a motor.
Interruptor de doble intensidad, “Low” (intensidad baja), y “hi” (intensidad alta).

Spot froid. 54 000 lux à 1 mètre. Filtres rayons UV et infrarouges.
Cold spot light. 54,000 lux at 1 metre. UV and infra-red ray filters.
Foco frio. 54.000 lux a 1 metro. Filtros de raios UV e infravermelhos.

Coolspot sencilla de techo 
Cod. 0204370 
versión estándar : techo de 2,87 mt.
2 opciones: para altura de 3,18 mt. y de 3.58 mt.

Intensidad
Luminosa

LUX

Incremento
Temperatura

ºC

Campo
Ø foco

cm.

Temp.
Color
ºKelvin

10
0 

cm
.

60
 c

m
.

10
 cm

.

I        II     III   IV

		  			   Diafragma I	 17	
		  			   Diafragma II	 14	
		  			   Diafragma III	 8	
		  			   Diafragma IV	 5	       3.300º
	
			  Filtro I	 6º
			  Filtro II	 5º		
			  Filtro III	 4º		
			  Filtro IV	 3º	

Filtro I	 9º
Filtro II	 8º
Filtro III	 8º
Filtro IV	 7º

Diafragma I	 25	
Diafragma II	 22
Diafragma III	 14
Diafragma IV	 10

14.000

54.000

15
iluminación médica



46 cm 46 cm 

50 cm 50 cm 

91 cm 

46 cm 46 cm 

50 cm 
50 cm 

91 cm 

Las versiones doble de techo proporcionan la máxima intensidad de luz para cada modelo. La Outpatient II D/C 
suministra luz sin sombras y gran campo operativo con una gran potencia lumínica. La Coolspot II D/C permite 
focalizar un circulo de luz muy intenso y uniforme con muchas posibilida desde regulación. El diseño compacto y 
su perfecto funcionamiento de los brazos permiten a estos conjuntos ofrecer amplias y concretas prestaciones.
Posibilidades de regulación. 

Double bras plafonnier. Plusieurs combinaisons et grandes prestations.
Double arm for ceiling installation. Various combinations and wide range of properties.
Braço duplo de tecto. Várias combinações e alto desempenho.

OUTPATIENT II & COOLSPOT II
Versión con doble brazo de techo

Accesorios para Outpatient & CoolSpot
Cod. 008100PK Set 25 fundas estériles para empuñaduras
Cod. 1007696 Empuñadura CoolSpot II esterilizable
Cod. 1008428 Empuñadura Outpatient II esterilizable
Cod. 007006PK Halógena CoolSpot 150W. 21V
Cod. 6000120K Halógena Outpatient 50W. 12V. 10º

Outpatient II D/C
Cod. 0124532

Coolspot II D/C
Cod. 0244332

Luminaria de cirugía  Luminaire pour chirurgie  Surgery luminaire  Candeeiro de cirurgia
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50 cm 

91 cm 50 cm 

23 cm 

23 cm 

46 cm 

50 cm 

23 cm 
91 cm 

50 cm 

46 cm 

30 cm 
91 cm 

50 cm 

46 cm 

91 cm 

46 cm 

50 cm 

44,4 cm 

152 cm 

CoolSpot II W
Peso: 16 Kg
Cod. 0244342 

Outpatient II W
Peso: 16,5 Kg
Cod. 0124542

Outpatient II D/C
Peso: 37 Kg
Cod. 0124532 

Coolspot II S/C
Peso: 23,5 Kg
Cod. 0244322

Outpatient II S/C
Peso: 24 Kg
Cod. 0124522 

Versión estándar: 
techo de 2,87 mt.
2 opciones: para altura de 
3,18 mt. y de 3.58 mt.

CoolSpot II D/C
 Peso: 36 Kg
Cod. 0244332

Versión estándar: 
techo de 2,87 mt.
2 opciones: para altura de 
3,18 mt. y de 3.58 mt. 

OUTPATIENT II & COOLSPOT II

CoolSpot II F
Peso: 25,7 Kg
Cod. 0244312

Versión estándar: 
techo de 2,87 mt.
2 opciones: para altura de 
3,18 mt. y de 3.58 mt.
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LHH-10 y LHH-20

Lámpara halógena de luz fría
Luminaria especialmente construida de material plástico ABS para la máxima 
reducción del calor en la superficie del cabezal. Un segundo cabezal interno de 
aluminio favorece la convección y ejerce de reflector. Una corona de fundición 
acumula y disipa el calor ascendente.
El cristal doble es absorvente del calor y resistente al agua, limita la tempe-
ratura del objeto a 30ºC a 0,5 m. con una temperatura ambiente de 24ºC.
Su eficaz sistema de convección de aire y sus tres filtros de luz no visible eliminan 
el calor. La calidad de los materiales empleados en su fabricación la hacen espe-
cialmente indicada para un uso intensivo en cirugía y reconocimientos.
El modelo LHH-20 incorpora 1 lente especial y proporciona una gran intensidad 
de luz. Clase I

Chirurgie et exploration. LHH-10 de 4330 lux à 1 mètre. 
LHH-20 de 20 700 lux à 1 mètre et LHH LED de 15 
000 lux à 1 mètre. Plafonnier, pied roulant et mural
Surgery and exploration. LHH-10 with 4330 lux at 1 
metre. LHH-20 with 20,700 lux at 1 metre and LHH 
LED with 15,000 lux at 1 metre. Ceiling and wall lights, 
and with rotatable base.
Cirurgia e exploração. LHH-10 de 4330 lux a 1 metro. 
LHH-20 de 20.700 lux a 1 metro, e LHH LED de 
15.000 lux a 1 metro. De tecto, de parede e de suporte 
rodado.

LHH-10 (1 lente)
Cod. 8505-150-3334
LHH-20 (2 lentes)
Cod. 8505-150-3330
Pie rodable / Mesa

LHH-10 (1 lente)
Cod. 8506-150-34
LHH-20 (2 lentes)
Cod. 8505-150-30
Pared / Techo

Lámpara de cirugía y exploración

Luminaria de cirugía y exploración  Luminaire chirurgie et exploration  Surgery and exploration luminaire  Candeeiro de cirurgia e exploração
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Luminaria de examen y cirugía

LHH LED
Versiones:
- De mesa
- Para pie rodable
- De pared
- De techo

LHH ESTANDAR
Versiones:
- De mesa
- Para pie rodable
- De pared
- De techoLHH LED

Datos Técnicos

Fuente de luz 15WLED

Vida 40.000 horas

Lux a 1 metro 15.000

Ángulo 10º

Temperatura de color 3700 K

Rendimiento de color 93

Largada de brazos 1.040 mm

Color Blanco

Datos Técnicos LHH-20

Fuente de luz 50W halóg

Vida 5.000 horas

Lux a 1 metro 20.700

Ángulo 10º

Temperatura de color 3000 K

Rendimiento de color 98

Largada de brazos 1.040 mm

Color Blanco

Datos Técnicos LHH-10

Fuente de luz 50W halóg

Vida 5.000 horas

Lux a 1 metro 4.330

Ángulo 24º

Temperatura de color 3000 K

Rendimiento de color 98

Largada de brazos 1.040 mm

NEW
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LUXIFLEX

Luxiflex-29 de 72 cm. de longitud
Cod. 10104A0

Accesorios para Luxiflex
Fijación de pared B reforzado Cod. B0101800
Brazo de extensión Cod. B0101S0
Base rodable, 8 Kgrs Cod. 09651

Luminaria de reconocimiento y exámen de grandes prestaciones, 
ideal para centros de atención médica.
De 85 cm. de radio de giro, ofrece un amplio alcance, máxima 
comodidad y flexibilidad.
Baja temperatura y sin radiación infrarroja.

Grandes prestations. Flexible. Plusieurs versions. 50 000 lux à 1 mètre.
High performence. Flexible. Various versions. 50,000 lux at 1 metre
Elevado desempenho. Flexível. Várias versões. 50.000 lux a 1 metro.

Versión con mordaza AX
Estandar

Datos técnicos
50.000 lux a 50 cm
Temperatura de color : 4.000 ºK
Ra 95 %
Halógena Master Line Es de 35W - 8º
Cristal filtro de temperatura de color
Vida de la halógena: 5.000 horas
Clase II

Luminaria de reconocimiento y cabecera  Luminaire examen et tête de lit  
Check-ups and general bed head light  Candeeiro de exame e cabeceira
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Versión con 
fijación de pared 

Versión con 
brazo de extensión

Versión con 
base de ruedas
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CARE LITE
Funcionalidad
Brazos de muelles compensados que 
permiten distintas posiciones.
Ergonómica con interruptor incorporado.
Luz piloto en el interruptor.

Prestaciones
Brazos paralelos para control de la lumi-
nosidad y mantener el reflector en posi-
ción óptima.
Mecanismos sencillos.
Luz directa donde se precise.

Seguridad e Higiene
Pantalla exenta de calor.
Brazos cubiertos y de fácil limpieza.
Cabezal protegido de doble envoltura 
exterior de ABS e interior de aluminio.

Tecnología
Reflector de avanzada tecnología, con 
filtro difusor, óptica de aluminio y refrige-
ración por convección.
Máxima versatilidad para fuentes de 
luz E-27 incandescente, halógena o 
fluorescente.

Economía
Larga vida del producto, de alta calidad 
técnica.
Materiales duraderos.
Costes de mantenimiento muy bajos.
Soluciones para ahorro de energía.

Lámparas recomendadas
Para lectura, en cabezal de cama usar 
lámpara fluorescente o halógena de luz 
fría.

Para reconocimiento y exámen
-Instalada en pared o cabezal de 
cama usar lámpara incandescente 
Spotone de 25º o halógena de luz fría.
-Instalada en mesa o base rodable, pue-
den usarse la Spotone incandescente 
o bien halógena de luz fr ía.

Importante
Si bien al retirar la protección del cabezal, 
aumenta la intensidad de luz, se reco-
mienda no efectuarlo por exigencia de 
Normas.

Datos técnicos
Material del cabezal ABS
Reflector Aluminio
Tipo de Brazo Brazo K cubierto con dos versiones: mesa/base 

rodable y de pared/techo
Largo de brazos 1.100 mm.
Exterior de los brazos Pintura epoxy y ABS
Opciones de montaje Soporte B o mordaza AH son estándar. Opcio-

nes: base rodable y techo.
Colores Blanco / Gris
Fuentes de luz - Fluorescente Dulux El R 80 de 23 W

- Incand. Spotone R 80 de 60 W - 25º
- Halógena Halopar 20 de 50 W - 10º

Voltaje / Hz 230/240V 50/Hz.
Portalámpara E27
Clavija Con toma de tierra
Aprobaciones ENEC
Informes de pruebas EMC
Protección Clase 1

Interruptor con luz piloto, 
fácil de ver en la obscuridad

Datos técnicos
Fuente de luz 8W LED
Vida 40.000 horas
Temperatura de color 3.000 K
Rendimiento de color 93
Lux a 60 cm 300
Largada de brazos 1.150 mm
Color Blanco / Gris

CARELITE LED
Versiones:
- De mesa
- De pared

Idéal pour exploration, tête de lit. Version LED et 
halogène.
Ideal for exploration ,installing on bed headboard. 
LED and halogen version.
Ideal para exploração cabeceira de cama. Versão 
LED e halogénea.

CARELITE ESTANDAR

NEW

Luminaria de reconocimiento y cabecera  Luminaire examen et tête de lit  
Check-ups and general bed head light  Candeeiro de exame e cabeceira
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LE-35

LE-35
Para mesa ó base rodable

L-1

Luminaria de exámen

Datos Técnicos
Fuente de luz 35W halóg

Vida 4.000 horas

Ángulo 10º

Temperatura de color 3000 K

Rendimiento de color 98

Lux a 60 cm. 20.000

Largada de brazos 1.040 mm

IP 20

Color Blanco

Luminaire exploration.20 000 lux à 60 cm. 
Plafonnier, pied roulant.
Examination Light. 20,000 lux at 60 cm. 
Ceiling and trolley/floor stand.
Candeeiro exploraçâo. 20.000 lux a 60 cm. 
De tecto, e de suporte rodado.

NEW

Versiones:
- L-1 mesa
- L-1 base rodable

Fuentes de luz
- FLC 15W
- LED 3x3W

Pour table ou support roulant. FLC de 15W ou LED 3x3W.
For table or trolley/floor stand. FLC with 15W or LED 3x3W 
Para mesa ou base rodada. FLC de 15W ou LED 3x3W.
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Brazos de acero pintado y muelles 
externos con protección.

Longitud brazos:  50+55 cm
Diámetro cabezal: 21 cm
Clase II

INFRA

INFRA 150 
Cód. E020162
Base rodable
Cód. 09651

INFRA T250
Cód. I0103100
Base rodable 
Universal
Cód. B0102F00

INFRA W-250 
Cód. I0103100

INFRA 150 PLUS 
Cód. E020172

LUZ ULTRAVIOLETA LUZ ONDA MEDIA LUZ INFRARROJA

epidermis

dermis

músculo

hueso

¿Para qué sirve la luz infrarroja?
La luz ultravioleta de onda corta quema la epidermis y no tiene 
capacidad de penetración.
La luz Infrarroja de onda larga alcanza zonas muy internas sin 
apenas dañar los tejidos. El calor se reparte de forma homogé-
nea con elevado efecto terapéutico.
Por sus efectos terapéuticos y analgésicos las lámparas de rayos 
infrarrojos son recomendadas en la práctica médica. Se utilizan 
para aquellas afecciones que pueden encontrar mejora por 
la aplicación de radiación calorífica discretamente penetrante 
y seca: reumatismo, artritis, dislocaciones, lumbago, neuralgia, 
reumatismo en el cuello, jaqueca, etc.
Favorece una mejor absorción por parte de la piel de cremas y 
lociones y es una óptima preparación para el masaje profesional. 
Los rayos infrarrojos son también de gran aplicación en los tra-
tamientos de estética, en fisioterapia y en el ambiente deportivo.

Deux modèles à infrarouges, de 150W 
et 250W avec temporisateur.
Two infra-red models, with 150W and 
250W with timer
Dois modelos de infravermelhos, de 
150W e 250W com temporizador.

Con caja porta fusible que 
incorpora temporizador 0-15'.
Brazos de acero y muelles 
internos de acero templado.
Homologada según normativas 
europeas vigentes

Longitud brazos:  50+55 cm
Diámetro cabezal: 30 cm
Casquillo E-27 cerámico 
Clase I

Luminaria de infrarrojos  Luminaire à infrarouges  Infra-red luminaire  Candeeiro de infravermelhos
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VISTA UV HANDLE H.F.

Características
Lente especial de cristal puro de 3 dioptrías.
Reflector de aluminio pulido.
Tapa protectora corredera. 
Medidas lente: 10 x 6 cms.
Potencia: 9 W (fl. compacto UV a 360 nanómetros)
Color blanco y empuñadura en negro.
Clase II

L u z  u l t r a  v i o l e t a L u z  v i s i b l e

100%

80%

60%

40%

20%

Luz de Woods máxima radiación a 360 mm.

200	 300	 400	 500	 600
Longitud de onda en mm.

Cód. 86999

Lámpara de Woods para diagnósticos. Lámpara de aumento de mano, luz ultravioleta, filtro UV y soporte de 
pared. Especial para dermatología, estética, oftalmología, veterinaria e investigación. Infecciones por hongos. 
Eristrasma. Tinea versicolor. Vitíligo. Sarna. Tiña. Criminología, etc.

Lampes de Wood pour diagnostics et loupe manuelle, pied roulant. Idéal pour dermatologie.
Woods  for diagnosis and hand-held magnifying lamps and trolley/floor stand. Ideal for dermatology.
Woods para diagnósticos e lupa de mão e de suporte rodado. Ideal para dermatologia.

VISTA 
Cod. 87000
Tapa protectora corredera.
Medidas lente: 10 x 6 cm.
Potencia 9 W

¿Qué es la luz de Woods? 
Existe mucha confusión en la terminología acerca de "Ultravioleta", 
"Luz de Woods", "Luz Negra". Nosotros deseamos clarificar estas 
definiciones para que la profesión no sea confundida por las perió-
dicas declaraciones sobre el poder de curarlo todo de las fuentes 
ultravioletas.
Todas las autoridades competentes en el tema están de acuerdo en 
que la longitud de onda apropiada para inducir reacciones fluores-
centes perceptivas en el diagnóstico de exámenes de tejido, dientes 
y materiales, está en la región entre 320 y 390 nanómetros como 
óptimo. Esta fuente de energía debería ser restringida por filtros 
adecuados para excluir los rayos visibles. Está aceptado normalmen-
te el pico de 360 nanómetros como óptimo.

Lámparas de Woods  Lampes de wood  Woods lamp  Lâmpadas de Wood
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NEGATOSCOPIOS

ATRIL SOBREMESA

2 Cuerpos

1 Cuerpo

AF-A Aplicable a los modelos:  AF 300 AF 400

AF 200 d/c
Tamaño: Doble Cuerpo
Medidas: 46 x 66,8 cm
Superficie iluminada: 50 x 74 cm
Peso: 6 Kgs.
Potencia: 30 W

BX 200
Tamaño: 900 x 585 x 110 mm
Superficie pantalla: 820 x 435 mm
AC 220 V - 120 W

BX 100
Tamaño: 440 x 585 x 110 mm

Superficie pantalla: 360 x 435 mm
AC 220 V - 48 W

AF 300
DIN A3
Medidas: 34 x 48,8 cm
Superficie iluminada: 30 x 42 cm
Peso: 1,8 Kgs.
Potencia: 15 W AF 400

DIN A4
Medidas: 25 x 36,2 cm
Superficie iluminada: 21,1 x 29,7 cm
Peso: 1,2 Kgs.
Potencia: 13 W

Serie extraplana: Grosor 18 mm
Portatil. Se puede colgar en la pared
Tubos fl uorescentes de catodo frio
30.000 horas uso
Luz día, 6.500º K
Corriente de alimentación 220 V
Transformador a 12 V incluida

Extra-plats et portables. Modèles muraux à 1 et 2 blocs.
Slim and portable. Wall models 1 and 2 bodies
Extraplanos e portáteis. Modelos de parede de 1 e 2 corpos.

Negatoscopios  Négatoscopes  X-ray viewer box  Negatoscópios
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